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原装原装
带可换可翻转夹爪
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115,5 80 18 10 116 115

120,5 80 18 10 116 120

135,5 85 22 12 116 135

140,5 85 22 12 116 140

150,5 105 25 12 116 150

160,5 105 25 12 116 160

120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

HEUER台虎钳

HEUER台虎钳配螺纹式可换夹爪, 

具有槽纹和光滑的工作面. 可提供

120, 140和160 mm三种规格.

为了满足加工所有需求, 我们还可

提供特殊规格的“Heuer”钢锻台式

虎钳, 它带有可换螺纹式夹钳.

这些表面硬化的夹钳有槽纹和光滑

面. 它们可翻转和更换. 在附接夹

爪中安装了螺纹. 这样在夹钳损坏

的情况下, 台虎钳仍然可用.

台虎钳的基本设计相对于其标准版

本没有变化, 因此可以与所有配件

结合.

» HEUER Lift

»	HEUER	Klapp翻转装置

» HEUER Klapp-Lift

» HEUER Stand-Lift

» HEUER旋转台

» HEUER工作台卡紧装置

» HEUER防护夹爪

适于极端的应力, 实现更长的使用寿命.

可换夹爪可用于两侧. 它们具有一

个结构化和光滑的侧面, 并且可分

别通过两个内六角螺钉固定.
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可换夹爪概述 带可换夹爪的台虎钳概述


