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As imagens não têm obrigatoriamente a cor original. É possível haver diferenças de cor. Reservado o direito a alterações técnicas.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
telef: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
fax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

Nova versão a 
 partir do ano de 
modelo de 2021

NOVO

HEUER RebatívelHEUER Rebatível
Ergonomia¹ - Rebater
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HEUER Rebatível
Para mais espaço na bancada de 
trabalho.

Rebatido e fica invisível. O suplemento 
ideal para o torno de bancada. Num 
piscar de olhos coloca-se o torno debaixo 
da bancada, para libertar a mesa de tra-
balho. Com o HEUER Rebatível obtém-se 
uma ótima ergonomia na oficina, inclusi-
ve em sítios com falta de espaço. Na sua 
posição de trabalho, o torno fica fixo à 
bancada de trabalho de forma estável e 
sem vibrações.

NOVIDADE: A atualização do HEUER 
Rebatível para um HEUER Elevador 
Rebatível!

Com o kit de conversão, é possível ex-
pandir, em alguns minutos, um HEUER 
Rebatível a partir do ano de 2021 para 
incluir as funções de ajuste de altura em 
175 mm e rotação de 360graus.

O económico HEUER Rebatível permite a 
expansão funcional completa posterior e 
para um HEUER Elevador Rebatível, para 
possibilidades de processamento ainda 
melhores e para evitar danos posturais.
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* A informação refere-se aos tornos de bancada HEUER.
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1 a partir da borda inferior da placa da bancada de trabalho
2 a partir da borda dianteira da placa da bancada de trabalho
3 em redor do ponto de rotação
4 Placa adaptadora para placa de bancada de 40 mm 

Bancada, 50mm de espessura

Placa adaptadora 4 (10 mm) Kit de conversão


